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1. Назначение и минимальные системные требования  
  

Программное обеспечение Robotrack IDE 1.4.4 (далее – «ПО») – комплексный программный 

продукт, предназначенный для создания, редактирования, компилирования и загрузки исполняемых 

программ в программируемые платы «Трекдуино», а также для отображения данных, передаваемых 

с платы по последовательному порту, на экране компьютера.  

  

Минимальные системные требования:  

 Alt Linux; 

 500 МБ свободного места на жестком 

диске; 

 Клавиатура, мышь. 

 

   

  

     



4 
 

2. Установка  
 Первое, что необходимо сделать – это скачать архив с установщиком и распаковать его. 

Для начала процесса установки ПО откройте папку, в которую вы распаковали установщик. 

  

Далее откройте терминал, сделать это можно из меню быстрого запуска. В верхнем поле введите 

слово «Терминал», после чего нажмите на первую найденную строку.



5 
 

 

Пример того, как должен выглядеть открытый терминал 



6 
 

  

После того, как вы открыли терминал, необходимо войти в режим суперпользователя. Сделать это 

можно введя команду «su -» в поле ввода. 

 

 

 После того, как вы ввели эту команду, вам необходимо будет ввести пароль от входа в систему. Не 

удивляйтесь, если ничего не увидите при вводе пароля, вы вводите текст, просто он спрятан из 

соображений безопасности. 
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После того, как вы вошли в режим суперпользователя, вам будет необходимо перейти в папку с 

установщиком. Для этого вам понадобится сначала перейти в корневую папку с помощью команды 

«cd ..». Также вы можете посмотреть, что находится в папке, в которой вы находитесь, вы можете 

написать команду«ls».

 

Далее будет необходимо перейти в папку с установщиком. Проще всего сделать это, 

скопировав путь папки установщика в проводнике 

 



8 
 

После введения этой команды вы перейдёте в папку с установщиком, после чего вам 

потребуется запустить скрипт установщика, введя «./installer.sh» 
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После введения этой команды начнётся процесс установки Robotrack IDE. 
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Теперь Robotrack IDE установлена. Найти её можно через меню быстрого запуска в 

разделе «Программирование». 

 
Если же вам необходимо добавить ярлык Robotrack IDE на рабочий стол, то вам также 

необходимо зайти в меню быстрого запуска, нажать правой кнопкой мыши на пункт 

«Robotrack IDE», и выбрать пункт «Добавить ярлык на Рабочий стол».
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После этого у вас появится ярлык Robotrack IDE на «Рабочем столе».

  


